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| | - bei best. Anschuttungen sind wechselnde Verhaltnisse zu erwarten
- die in der statischen Berechnung angegebenen Bodenkennwerte sind vor Ort zu
. uberprifen und sicherzustellen (Baugrubenbeschau, ggf. Bodenaustausch, etc.)
SChn|tt 3'3 Annahme:
SChn|tt 2 2 M 1:25 - Bodenpressung ¢ = 150 kN/m?
. @ - Bettung: 15MN/m?
' . s 153 ) - Bodenaustausch: Bodenaustausch bis tragfahigen Boden lageweise in mehreren
153 0, 15 P T » Schichten von max. 30cm je Lage einbringen und entsprechend
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i 1 0 = o~ w1 AT g ~ S bzw. oberste Schicht Ev1 2 45,0 MN/m? , Ev2/Ev1 < 2,2
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= | L ~x IS < TR0 -0.25° Verdichtungswerte mittels Lastplattenversuch prifen
~0.25° 023 A0 -0.25° 11 1; 5 (je Lage 1 Lastplattenversuch alle 400m?).Bodenaustauschmaterial
110 28 4 ) b ' * gemal geotech. Gutachten verwenden.
//1/// X [ ///
| o
g .
o Allg. Anmerkungen:
'v /’I//
! - Koten prufen, Naturmale nehmen!
L : - Nachfolgende und zugehorige Plane beachten!
Stb Platte - FrerﬂaChe LT - Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei grinden.
_ - Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort prufen.
Grundriss - Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfiihrungsplan
M 1:25 <] - samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren
X - Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern
/ - freistehende Wande und Stutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustutzen
. 75° ; 5,78 ; 170° . (Windsicherung)
| 1 S 1 | - angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton
* i Lhl + 150 @‘b& * 430 i + Legende: (> C8/10/X0) aufzufillen
(P03) stb.Platte d=20cm & | - Kanale, Rohrleitungen, Kabelfuhrungen, Leerrohre, etc. gemaf
OK. -0,035 bis -0,0p5; N4 | zugehorigen Ausflihrungsplan
b 4+ oK 0,235 bis -0.255 | o+ ... Stb. Konstruktion - AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen
2 ! 0 | [2~71... Stb. Fertigteilelemente
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AN 2> Zugehorige Plane/Unterlagen:
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o U T P ——— +1~+1 L e — —-<<( - Detailkatalog von Retter & Partner
59 1oy 129 - samtliche Schal- und Biegeplane von Retter & Partner
1 /:;!:; 1 - Haustechnikplane von ALLPLAN
ZAN j 1 2 | - alle Werks- und Montageplane des AN
o - alle Einlagearbeiten It. Planungshandbuch bzw. Plane von Allplan
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’ = A 7 | ﬂ*.f:; " - Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetonglte C25/30/XC1 zu verwenden Leistungsgruppe Parken und Rasten - MINI Barrierefrei
S § 1 9% /;/;jL; R R R O | R AR s AR, ﬁjr S - bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongute mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in _ -
o . *f?fjh 1620 S he Absprache mit OBA Planbezeichnung Freiflache
Ke] A1 h - -
o 7 .20 i ) . . . . . .
8 b //4/ ?\a“\\\. 7% :H//f genereﬂll gilt, pel allen Betonkanten smc! Drelk.antlelsten 2/2 ellnz__ulegen Plangrt Schalplan
S 1 g0 (7 g1 - Oberflacheneigenschaften It. Ausschreibung in Absprache mit OBA
x 4% / 4/ o e - Betonierabschnitte bei Wanden auf max. 14 m auslegen Erstelt von: Geprift von: Freigegeben:
96 ;}”t jt[; - bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongute auf mind. BS bzw. B7 entsprechen GesellscharyAbt/Name GesellschafyAbt./Name
A A ] ﬁ) der Anforderung zu erhéhen, sowie die Betondeckung unter Rlicksprache mit BMG / PE / E. Mayr AG PLaPB 800.630 Anderung
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+ L 59 + 0 —aIS 146 + 105 + 0 2% 105 + il + Anmerkungen - ) s Arbeits- Seiten- Dokumenten- Verteiler-
o S)S | ) Dokumenten-Nummer Version Gliltig ab Gruppe Anzahl Status Status
T y | .) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten siehe Lasttabelle in der statischen
| | Berechnung. Die Wahl der Ausfiihrung ist vom AN zu treffen 800.630.2704 2.02 |01.01.2024 | P3enund 1 freigegeben dffentlich
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! ! .) Die Abstiitzungen im Bauzustand sind in Abhangigkeit der ortlichen Situation vom AN PL-PB
; : vorzusehen.
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| | _ _ — Technisches Planungshandbuch der ASFINAG
£ 1 i i L 1 .) Abhebe- und Transportvorrichtungen, sowie zugehorige Zulagebewehrungen
) | 8.2L | ) sind vom AN vorzusehen, allfallige Montagezustande sind vom AN in statischer Hinsicht
5 | i 5 zu berucksichtigen.
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AN ) Lage, Anzahl und Dimension der Verbundanker sowie die allfallig AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
q erforderliche Zusatzbewehrung sind vom AN zu bemessen Schnirchgasse 17, 1030 WIEN, Telefon + 43 (0) 50108 - 10000, Telefax + 43 (0) 50108 - 10020
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