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Schnitt B-B

Anmerkungen:

.) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten
siehe Lasttabelle in der statischen Berechnung.
Die Wahl der Ausfuhrung ist vom AN zu treffen

.) Die Abstutzungen im Bauzustand sind in
Abhangigkeit der ortlichen Situation
vom AN vorzusehen.

.) Abhebe- und Transportvorrichtungen,
sowie zugehorige Zulagebewehrungen
sind vom AN vorzusehen,

allfallige Montagezustande sind

vom AN in statischer Hinsicht

zu berucksichtigen.

Erdarbeiten:

- bei best. Anschittungen sind wechselnde Verhaltnisse zu erwarten
- die in der statischen Berechnung angegebenen Bodenkennwerte sind vor Ort zu
uberprufen und sicherzustellen (Baugrubenbeschau, ggf. Bodenaustausch, etc.)
Annahme:
- Bodenpressung ¢ = 150 kN/m?
- Bettung: 15MN/m?

- Bodenaustausch: Bodenaustausch bis tragfahigen Boden lageweise in mehreren
Schichten von max. 30cm je Lage einbringen und entsprechend
verdichten, Ev1 = 35,0 MN/m?
bzw. oberste Schicht Ev1l =2 45,0 MN/m? , Ev2/Ev1 < 2,2
Verdichtungswerte mittels Lastplattenversuch prufen
(je Lage 1 Lastplattenversuch alle 400m?).Bodenaustauschmaterial
gemal} geotech. Gutachten verwenden.

Stahlquten:

Stahlguten: - Bewehrungsstahl: B 550 B bzw. M 550
- allg. Stahlbau: siehe statische Berechnung

- Korrosionsschutz bzw. Beschichtung vorsehen, Absprache mit OBA
- Brandschutz It. Anforderung entsprechend vorsehen, Absprache mit OBA
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Betonarbeiten:

Bodenplatte, Schachte
Stb.AulRenbereich d=20cm
EG-Wande FT

Bewehrungsgehalt:

Fertigteilwande d=12cm

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongite C25/30/XC1 zu verwenden
- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongute mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in

Absprache mit OBA

Betongute:

C25/30/B2
C25/30/B7

C25/30/XC1

Betondeckunq:

c=4,0cm

c =4,5 cm oben, ¢ = 3,5 cm seitl.+unten

c=3,0cm

vertikal 4,0 cm?/m

hotizontal 4,0 cmm?/m

- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen
- Oberflacheneigenschaften It. Ausschreibung in Absprache mit OBA

- WU-Ausfuhrung: Verarbeitungshinweise gemal} Richtlinien ,Weile Wanne“ beachten

- Betonierabschnitte bei Wanden auf max. 14 m auslegen

- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongute auf mind. BS bzw. B7 entsprechen
der Anforderung zu erhdohen, sowie die Betondeckung unter Rucksprache mit

dem Statiker.

- Richtlinien fur den Einbau samtlicher Fugenbander It. Herstellerfirma beachten

Allg. Anmerkungen:

- Koten prufen, Naturmale nehmen

- Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei griinden.
Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort priifen.

- Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfuhrungsplan

- samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren

- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern
- freistehende Wande und Stutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustutzen

(Windsicherung)

- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton

(> C8/10/X0) aufzufillen

- Kanale, Rohrleitungen, KabelfUhrungen, Leerrohre, etc. gemaf

zugehorigen Ausfuhrungsplan

- AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen

zugehorige Plane:

- Ausfuhrungsplane

Legende: [ .. stb.-Decke/Winde / Stiitzen

2~ ... Stb. -
[ 1 ... Sauberkeitsschicht

Fertigteile

AANN ... Dammung

BMG/PE/ E. Mayr
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