25 Stk. DS 80 - 1.0Stk./m?

G d . Stiick | Bezeichnung Brutto[kg]
runariss 3[AQ82 358.56
M 1 25 3 Summe 358.56
2610 L=13%m |
100 @w gL=210cm
2( ' o
= _ 100 | . -
L 60810 Na, = | =
o V(4)20/10 2 o
~ | ~ =
= ' o o
= | I = ]
o (Ye]
N
! = 4
i == ==
_A_ !/ ey L, 777 57 N
— =1 — g TITE s s s s nsizk
-~ //.//
¥ S
)
:J;f
0%
= "
O -, //
X i
Vel e
o AV
s o
= & S
<:> g s
5 | ///j;// T T T T T T T T T ;
. 0 i 4 | | | | L1 =
= < 305610/ 1.5/3 dtu T _| S R B _ [ 1] ke
o Vo y ~
= e \ —eQ
8 g \
ol | :
B o R AR, § 2 B R 1 R s T
—o— ////H// /}f/://// :/:/ //
o 7 7 77
) 1 ;
///'/‘// /f//:/ //////// //'/
1 /Qh /*:j/: A -
ANy i v - "
W A L {1
i 55 G5 =
///'41/ j[///// 6/”//// ,%/
M A7 o g
0 8225 o =
iy A1 s e
g ] 2] J
F D {/4; D /] D |
I T It Ml O B 5 s omsisonioncsnncls SEPIASIIER, CASPAS IR IR SASTERASIIN, I ARIEAI IS LD Bl -~
V] : ‘H = :
p|
- (1)2408120Na
©
= (b‘},
& 2 K<
[ce)
[S)
[ce)
L0 L0
i
|
| X | 4
| ™ @3; 8/20N
49 N | o a
49 = |
@35 28 L=142em
% 1] AQ8?2
08125 20 W i 3-(1)a8 /20
50 1% i 2 1] A82
I
|
Mattenstahlliste - Biegeformen
Pos. | Stlick | Mattenbez. Bemalte Biegeform Lange [m] Breite [m] Gewicht [kg]
unmalfistablich : :
( ) Matten- Schneideskizze
1 10 | AQ82 730 1.460 2.400 290.88 2*AQ82 1*AQ82
2 1 | AQs2 102 1.460 1.020 12.36 N N
3 1 | AQ82 144 1.460 1.440 17.45
146/240 146/240
4 1 | AQ82 84 1.460 0.840 10.18
1]
146/240 146/144 146/84
5 1 | AQ82 132 1.460 1.320 16.00
146/240 146/132 146/102
Gesamtgewicht [kg]:  346.87

1

Stabliste - Biegeformen

Pos. | Stck @ Einzel Bemalte Biegeform Gesamt Masse
Lange (unmalfistablich) Lange
[mm] [m] [m] [ka]
40
1] 146 8 0.90 131.40 51.90
40
2 5 8 2.10 Sin 10.50 4.15
100
3 10 10 5.49 54.90 33.87
549
100
4 2 10 1.39 2.78 1.72
5 10 10 3.34 33.40 20.61
334
49
6 26 8 1.42 CHES - 36.92 14.58
%
7 35 8 1.42 ) 49 > e 49.70 19.63
L 49 In
T 49 1
Gesamtmasse [kq] : 146.46
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Erdarbeiten:

- bei best. Anschittungen sind wechselnde Verhaltnisse zu erwarten
- die in der statischen Berechnung angegebenen Bodenkennwerte sind vor Ort zu
uberprifen und sicherzustellen (Baugrubenbeschau, ggf. Bodenaustausch, etc.)
Annahme:
- Bodenpressung ¢ = 150 kN/m?
- Bettung: 15MN/m?

- Bodenaustausch: Bodenaustausch bis tragfahigen Boden lageweise in mehreren
Schichten von max. 30cm je Lage einbringen und entsprechend
verdichten, Ev1 = 35,0 MN/m?
bzw. oberste Schicht Ev1l =245,0 MN/m? , Ev2/Ev1 < 2,2
Verdichtungswerte mittels Lastplattenversuch prufen
(je Lage 1 Lastplattenversuch alle 400m?).Bodenaustauschmaterial
gemal} geotech. Gutachten verwenden.

Legende:

[__]... Stb. Konstruktion
~..-]... Stb. Fertigteilelemente

N

Allg. Anmerkungen:

- Koten prifen, Naturmalie nehmen!

- Nachfolgende und zugehdrige Plane beachten!

- Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei grinden.

- Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort priifen.

- Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfuhrungsplan

- samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren

- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern

- freistehende Wande und Stlutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustitzen
(Windsicherung)

- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton
(> C8/10/X0) aufzufullen

- Kanale, Rohrleitungen, Kabelfihrungen, Leerrohre, etc. gemaf
zugehorigen Ausfuhrungsplan

- AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen

Zugehorige Plane/Unterlagen:

- Detailkatalog von Retter & Partner

- samtliche Schal- und Biegeplane von Retter & Partner

- Haustechnikplane von ALLPLAN

- alle Werks- und Montageplane des AN

- alle Einlagearbeiten It. Planungshandbuch bzw. Plane von Allplan

Stahlguten:
Stahlguten: - Bewehrungsstahl: B 550 B bzw. M 550

Betonarbeiten:
Betongute: Betondeckung:
Freiflache C 25/30 B7 c = 4,5 cm oben, ¢c=3,5cm seitl.+unten

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongute C25/30/XC1 zu verwenden

- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongute mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in
Absprache mit OBA

- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen

- Oberflacheneigenschaften It. Ausschreibung in Absprache mit OBA

- Betonierabschnitte bei Wanden auf max. 14 m auslegen

- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongute auf mind. BS bzw. B7 entsprechen
der Anforderung zu erhohen, sowie die Betondeckung unter Rucksprache mit
dem Statiker.

- Richtlinien fur den Einbau samtlicher Fugenbander It. Herstellerfirma beachten

Anmerkungen:

.) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten siehe Lasttabelle in der statischen
Berechnung. Die Wahl der Ausfuhrung ist vom AN zu treffen

.) Die Abstutzungen im Bauzustand sind in Abhangigkeit der ortlichen Situation vom AN
vorzusehen.

.) Abhebe- und Transportvorrichtungen, sowie zugehorige Zulagebewehrungen
sind vom AN vorzusehen, allfallige Montagezustande sind vom AN in statischer Hinsicht
zu berucksichtigen.

.) Lage, Anzahl und Dimension der Verbundanker sowie die allfallig
erforderliche Zusatzbewehrung sind vom AN zu bemessen

AUSSCHREIBUNGSPLANE
Leistungsgruppe Parken und Rasten - MINI
Planbezefichnung Freiflache
Planart Biegeplan
Erstellt von: Gepriift von: Freigegeben:
Gesellschaft/Abt./Name Gesellschaft/Abt./Name

Anderung
vorubergehender Art

BMG / PE / E. Mayr AG PLaPB 800.630

Hauptdokument Mal8stab Plangrdl3e
PlaPB 800.630.1000 1:25 820 x 585 mm
. v Arbeits- Seiten- Dokumenten- Verteiler-
Dokumenten-Nummer Version Gliltig ab Gruppe Anzahl Status Status
Parken und . . .
800.630.2605 2.0 01.10.2023 | "¢ en 1 freigegeben offentlich

Technisches Planungshandbuch der ASFINAG

AISIFIiINIAIG

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
Schnirchgasse 17, 1030 WIEN, Telefon + 43 (0) 50108 - 10000, Telefax + 43 (0) 50108 - 10020




	800.630.2605_2.02_MINI_BP_Freifläche_2023-12-11

