Detail 1

Attika

Schnitt 1-1 Draufsicht M 1:10

Detail 2

Attika
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Detail 3

Decke
Schnitt M 1:10

Stb.FT.Platte D=20cm
DOK= +3,13 DUK= +2,93

Stb.FT.Platte D=20cm
DOK= +3,13 DUK= +2,93

Allg. Anmerkungen:

- Koten prufen, Naturmalde nehmen!
- Nachfolgende und zugehdrige Plane beachten!

- Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei grinden.
- Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort priifen.
- Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfuhrungsplan

- samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren
- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern

- freistehende Wande und Stutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustutzen

(Windsicherung)
(> C8/10/X0) aufzufullen

zugehdrigen Ausfuhrungsplan

- AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen

- Kanale, Rohrleitungen, Kabelfihrungen, Leerrohre, etc. gemafn

- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton
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